
 
 
LTX 搬送ステージ 
UHV リニア試料搬送ステージ (高剛性モデル) 
 
 
 
These mechanisms provide translation for loads of up to several 
tens of kilograms. They are generally similar to the AML LTV se-ries, 
but use crossed-roller guides. They have very high rigidity, which 
is necessary where several transporters are stacked for compound 
motion or where offset loads are present. They are manufactured 
with UHV compatible material and construction methods and 
utilize AML UHV stepper motors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特 長 

 
Travel ranges 25 to 85mm 

Resolution to 1μm per step 

Negligible backlash 

Low profile rigid construction 

Load capacity to 50kg 

Directly stackable for XYZ 

Suitable for use below 1 x 10-10 mBar 

Bakeable to 200°C 

Cross-roller bearing motion 

Diamond corrected leadscrew and matched nut 

Gamma radiation hard to 1 x 106 Gy versions available 

May be customised 
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このモデルのメカニズムでは耐荷重は数 10 キログラムまで可搬でき

ます。構造は AML 社ステージモデル LTV シリーズと同じですが、

クロスローラガイドを使用しています。したがって、非常に剛性が高

く、何層も積み上げられオーバーハング状態での動作が多いような用

途では力を発揮します。UHV 適合部品を使用し、UHV 組み立て要領

にて製造されています。駆動は AML 社製 UHV ステッパーモータが

使われています。 

ストローク：25 mm から 85 mm 
 
分解能：1 μm / ステップ 
 
バックラッシュ：無視できるほど僅少 
 
低床・高剛性構造 
 
最大可搬荷重：50 Kg 
 
多重構成：直接 XYZ 軸構成(ブラケット不用) 
 
高真空グレード：1 x 10-10 mBar に適合 
 
ベーキング温度：最高 200℃ 
 
モーションベース：クロスローラベアリング 
 
リードねじはダイヤモンド研磨仕上げされてナットに勘合 
 
耐放射線強度：最高 1 x 106 Gy（グレー）仕様あり 
 
ユーザ仕様も承ります。 



仕 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追 記 
 
 
 
バックラッシュ. Backlash in the gearbox of LTXH is controlled by special gearing and is negligible. Backlash 
be-tween the nut and leadscrew and axial float in the bearings is controlled by a constant-force spring and is 
much less than the resolution. If the transporter is used for motion with a significant vertical component (>30º), 
the load provided by the carriage weight is sufficient to eliminate backlash and the spring can be removed. In 
these cases mount with the motor at the top. Since speeds are low, acceleration forces are negligible. 
 
ROLL COMPLIANCE. Multiple-axis mechanisms can produce varying roll moments about the bottom 
trans-porter. The LTX carriage will deflect about the roll axis at 5μradian per Nm. To achieve this performance 
the transporter must be fixed to an extremely rigid, flat baseplate, using all of the base fixings. 
 
LUBRICATION. Running surfaces are dissimilar materials or dry lubricated with molybdenum disulfide. 
Lead-screws are lubricated with Nyetorr® 6300 UHV grease. Dry lubrication can be specified. 
 
VERNIER STOP. These transporters may be driven to the vernier stops at the limits of their travel and stalled 
without damage. 
 
STACKED MECHANISMS. For 3-axis motion mount the stage moving the load vertically on top of the others to 
avoid adding their weight to its load. 
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仕  様 単位 LTXL LTXH 

ストローク mm 25 / 55 / 85 25 / 55 / 85 

フルステップ分解能 μm 5 1 

最高速度 mm/s 15 4 

UHV環境での推奨積載時速度 mm/s 2 0.8 

繰り返し位置決め精度 μm 1 0.2 

最大荷重 (水平軸) kg 50 50 

荷重モーメント Nm <20 <20 

軸方向最大荷重 @ 500Hz Iφ = 1A kg 3 10 

バックラッシュ μm 僅少 僅少 

ロール, ピッチ 及び ヨー (無負荷にて) μrad <25 <25 

ロール順守度 μrad/Nm 5 5 

ピッチ及びヨー順守度 μrad/Nm 2 2 

真直度 μm <1.3μm / 100mm <1.3μm / 100mm 

ステッパーモータ  D35.1 D35.1 

真空度 mBar 1 x 10-10 1 x 10-10 

最高温度 °C 200 200 

MTBF (荷重5kg 且つデューティサイクル30% にて) hrs 15,000 10,000 

バックラッシュ：モデル LTXH のギアボックス内のバックラッシュは特殊な歯車の組み合わせで無視できる数値

です。ナットとリードねじ間のバックラッシュ及びベアリング内の軸ブレは定量の反発力のばねにより(予圧が掛

かり)分解能よりも小さくなっています。搬送ステージをかなり垂直（30°）に近い状態で動作をさせる場合は、

キャリッジ荷重にて負荷が掛かるので、バクラッシュがキャンセルされるので、ばねは取り外しても良いです。

この場合はモータ側を上面に設置してください。速度が遅い場合は、加速力は僅少です。 

ロール順守度：多軸構成の場合は下段のステージ周りにロール慣性の変化が発生する場合があります。LTX キャ

リッジは荷重に対して５μラジアン/Nmだけロール軸周りで偏心します。この値の性能に達するためにはステー

ジを非常に剛性の高い、平坦なベースプレートに設置し、ベース面全体で固定しなければなりません。 

潤滑：摺動面は異なった材質にするか 2 硫化モリブデンにて乾式潤滑されています。リードネジは Nyetorr® 6300 
UHV グリースで潤滑されていますが、乾式潤滑もご要望にお応えできます。 

バーニアストップ：このステージはストローク始点としてバーニアストップまで戻って停止しますが、損傷は受

けません。 

多軸構成：3 軸構成の場合は、自重が負荷とならないように垂直軸を他の 2 軸の上、最上段に設置して下さい。 



 
 

"L" 

2 rows of "n" fixings x 30.0 
M4 through. C/bore Ø6.0 
x 3.0 deep 
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Dimension "C" 
Carriage centre line 

at centre travel 
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All other dimensions as LTXL 
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ご発注時情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AML pursues a policy of continuous improvement and 
re-serves the right to make detail changes to specifications 
without consultation. E and OE. 
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D35.1 Stepper Motor 

 
Lead-out wires 
position 

 
 
 
 
 
 
 
 
LTXH 
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Carriage plate fixings 
Symetric about centre lines 

M3.0 
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外形寸法図 
 
LTXL 

 
 
 

Arun Microelectronics Ltd 
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Arundel 
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Tel: +44 (0)1903 884141 

 
email: sales@arunmicro.com 

注文コード 

LTXLxxx 搬送ステージ, 5μm (xxx = ストローク単位 mm) 

LTXHxxx 搬送ステージ, 1μm (xxx = ストローク 単位 mm) 

 Nytorr® 潤滑ご希望の場合は末尾に「G」を付加してください。 ( > 1 x 10-9 mbarの場合) 

関連商品 

SMD210 ステッパーモータドライバー 

MLF18F 18-ウェイ電気フィードスルー 

MLF18NBL 3-m リード, SMD210 と MLF18F間接続用 

  

Travel 
(mm) n L C Mass (kg) 

25 4 173 73.0 2.0 
55 5 198 85.5 2.1 
85 8 282 127.0 3.1 

Travel 
(mm) L C Mass (kg) 

25 190 73.0 2.2 
55 215 85.5 2.3 
85 299 127.0 3.3 
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