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真空モーションシステムの設計および製造スペシャリストとして、AML 社はアプリケーション固有の要件に

対応致します。 高エネルギー放射光源アプリケーション用に UHV 互換の 6 軸マニピュレーターを必要とし

ているお客様から開発のご依頼がありました。 お客様と緊密に協力して、標準の LTX リニアトランスレータ

とカスタム設計されたリニア、回転、ゴニオメータのステージを組み合わせて、特別仕様マニピュレータステ

ージを設計致しました。 お客様からは、移動パラメータと負荷パラメータ、およびその他の主要な設計要件を

ご提供頂きました。 

真空：1E-7 mBar 
温度：-65°C→+ 175°C 
荷重：5 kg 
リニアステージのフルステップ分解能：5μm 
回転およびゴニオメーターステージのフルステップ分解能：0.01° 

6 軸マニピュレーターは、お客様の要件を満たすことができるように設計され、ご承認頂きました。 このステージ

には、2 つの LTXL-85 高剛性リニアトランスレータステージ、カスタムデザインの Z 軸リニアトランスレータステ

ージ、カスタムデザインの回転ステージ、および 2 つのカスタムゴニオメータ（スイング）ステージが含まれていま

す。 

D35.1 UHV 互換のステッピングモーターを 6 軸全てに使用して、バックラッシュ防止ギアシステムを付加し

て 6 軸を駆動しました。 
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このメカニズムは、英国の工場にある専用の ISO クラス 7 クリーンルームで、UHV 互換の材料のみを使用し

て構築され、UHV 互換の方法を使用して組み立ててあります。 

一連の SMD3 ステッピングモータードライブを使用して、マニピュレーターステージの各軸を広範囲にテスト

し、AML 社の高評価基準で動作することを確認しました。 最終的な仕様は次のとおりです。 

AML の真空メカニズムの詳細については、こちらをご覧ください。または、真空中の動きに関するお問い合わ

せについては、info @ arunmicro.com までメールで専任チームにお問い合わせください。 

Nyetorr®超低ガス放出グリースは、メカニズムの寿命を延ばすために、モーターベアリング、親ねじ、ウォ

ーム、およびギアに使用されています。 
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