
Gurley モデル  A36 
Absolute Encoder with SSI Output 

 
動作 タイプ : 

ロータリ 
用途等級: 
産業用途向け 

出力: 
アブソリュート 
最高分解能: 

単回転: 212 

多回転: 225 

 
 

Industrial Ruggedness, Single or multi-Turn 
 

Major Features and Advantages: 

 12 x 13 resolution standard; higher turns counts available 

 Shaft or blind hollow-shaft options 

 36 mm diameter; 41 mm length 

 Standard synchro flange 

 SSI interface standard @ 100 kHz - 2 MHz clock frequency; CAN bus optional 

 Data update rate <1usec 

 Accuracy +/- .35 degrees 

The Model A36S with SSI output is a heavy-duty absolute rotary encoder with robust magnetic 
technology and standard SSI (RS422) interface. It is available as a single-turn encoder with up to 12 
bits of resolution (4096 steps per revolution), or as a standard multi-turn with a range of 225 (12-bit 
(4096) words/turn + 13-bit (8192) turns). These encoders are used in a wide variety of position sensing 
applications for the measuring of angles and distances. Mechanical features include a 36 mm 
aluminum housing, a 6 mm stainless steel shaft, and precision ball bearings. 

Complimentary quadrature square waves are available at 1024 steps per revolution and at 100 RPM 
(2 ms cycle time required). Call factory for details. 
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アブソリュートエンコーダ 

産業用途向け堅牢タイプ 単回転及び多回転モデル 

主要な特徴とメリット: 
 標準分解能：12 x 13 ; 更に高分解能も用意 

 シャフト又は非貫通中空シャフトも用意 

 直径：36 mm ; 長さ：41 mm  

 標準シンクロフランジ用意 

 標準信号出力：SSI 信号 @ クロック周波数：100 kHz - 2 MHz ; CAN バスも用意 

 データ更新レート<1usec 

 精度 +/- 0.35 ° 
 

SSI 出力付きモデル A36S は、堅牢な磁気技術と標準 SSI（RS422）インターフェースを備えたヘビーデューティアブソリ
ュートロータリーエンコーダです。 最大 12 ビットの分解能（1 回転あたり 4096 ステップ）の単回転、または 225（12 ビ
ット（4096）ワード/ターン+ 13 ビット（8192）の範囲の標準多回転エンコーダとして使用可能です。 これらのエンコーダ
は、角度や距離を測定するためのさまざまな位置検出用途に使用されています。 機械的要素としては、36 mm アルミ製ハ
ウジング、6 mm ステンレス製シャフト、および精密ボールベアリングが含まれます。 

補間型 4 分割矩形波、1024 ステップ/回転＠100 rpm（要 2ms のサイクルタイム）付オプションあり。詳細は
お問い合わせください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハウジング 

ベアリング寿命 

慣性モーメント 

RPM 

ショック (IEC 68-2-27) 

振動 (IEC 68-2-6) 

最大シャフト荷重  

摩擦トルク 
£ 

最高重量,  (g) 
 

環境的仕様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As part of our continuous product improvement program these specifications are subject to change without notice. 
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£ 100g (ハーフsine, 6 ms) 

GGPPII 
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仕様諸元 
 
 

電気的仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステンレススチール 

6 x 109 回転 (半径方向荷重26 N又は、軸方向荷重13 N)

軸方向 40 N , 半径方向 110 N  

操作温度範囲 - 30°C ～+ 85°C 

保存温度範囲 - 30°C ～+ 85°C  

湿度 98 % (結露無き事) 

保護等級（ケース） IP 54 保護規格準拠 (EN 60529) 

保護等級（シャフト） IP 64 保護規格準拠 (EN 60529) 

機械的仕様 

クロック入力 フォトカプラー経由 

クロック周波数 100 kHz から 2 MHz 

データ更新レート <100usec 

データ出力 RS 422準拠ラインドライバー出力 

LSB ステップ周波数 最高 100 kHz 

偏移精度 @20°C 約 0.35 degrees 

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4準拠 

供給電圧 +5 VDC ±0.25 V 又は 10-30 VDC 

電流消費 100mA 

出力コードフォーマット グレーコード 又は標準バイナリ信号 

3 Ncm  ：シャフトシール無し £ 
10 Ncm：シャフトシール付き 

150ｇ 

10g (10 Hz ～1,000 Hz) £ 

30 g-cm2 (4.2 x 10-4 in-oz-s2) 

最高 12,000 (連続) 

£ 
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常時、改良プログラム稼働のため、仕様は予告なしに変更される場合があります。 
 



同期式シリアルインターフェース(SSI) 
 

Driver meets EIA standard RS 422: transmission rates up to 10 MBit/s 
Transfer distance up to 1,200m 
Balanced transmission provides high noise immunity 
Shielded and twisted pair lines are essential to attain extremely high noise immunity 
For a detailed description of the Synchronous-Serial Interface (SSI), refer to Introduction to SSI 

 
 

Clock-Sequence 

1 2 3 4 5 6 n 

 
 

t 

 
 

MSB LSB 
0 

tp 

 
tp < 20 µs; tm > 20 µs; t < tm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT（補間）機能 (CW SHAFT END) 
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電気インターフェース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プリセット機能 

n+1 

 
 
tm 

 
 

MSB

DRIVER: 
TRANSFER: 
TRANSMISSION: 
PAIR LINES: 
INTERFACE: 

 
SINGLE SHIFT 

 
Clock

 
 
 
 

Data

GGPPII 
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電圧レベル 機能 

0 (入力 = N.C. 又は GND) 無効 

1 (入力 > 10V / 入力 < UB)    エンコーダデータを1秒
後にゼロセット 

入力抵抗 10kΩ 

電圧レベル 機能 

0 (入力 = N.C. 又は GND) 加算 

1 (入力 > 10V / 入力 < UB) 減算 

入力抵抗 10kΩ 

機能  DE-9P (CONN = S) 線色 (コネクタ = P) 

クロック - INP 3 黄色 

クロック + INP 2 緑色 

データ + OUT 6 灰色 

データ - OUT 7 ピンク色 

計数方向 INP 4 赤色 

V = +5 V 又は 10-30 V PWR 5 茶色 

GND PWR 9 白色 

シールド  1 シールド 

プリセット  8 青色又は黒色 
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ドライバー    ：ドライバーは EIA 規格 RS422 適合：伝送速度最高 10 M ビット/ 秒 
伝送       ：転送距離 最長 1.2K (1200m)  
送信       ：均等通信にて高いノイズ耐性あり 
ペアー信号線   ：高ノイズ耐性を得るためにはシールド及びツイストペア信号線が必須 
インターフェース：SSI（同期式シリアルインターフェース）の詳細については、SSI 関連資料ご請求ください。 



A36S Base A 
 
 
 

57.5±0.50 2.126 ±.020 ] 

 
11.5 ±0.10 .45 ±.004] 

43.0 [1.693] 

 
 

26.0 [ 1.024] B.C. 

 
Ø33.0 [1.299] 

Ø36.5 [1.437] 

 
 

4X M3X0.5-6H 
x 6[.24] 

 
16.0 [.630] 

 
3.0 [.118] 

 
 
 
 
 

A36S 

 
 

54.0±0.50 2.126±.020] 

 
42.0 [1.654] 

 
 
 

6.0 F7 [ .236] 
18 [.71] 

 
 
 
 
 
 
 

42.0 [ 1.654] 

R1.6 [R.063] 
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1.0 [.039] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(18.0 [.709]) 

 
 
 
 
 
 

A3 6 

18.0 [.709]

 
 
 
 
 
 

48.0 [1.890] 

 
 
 
 
 
 
 

20° 
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Ø36.5 [1.437]

 
10.0 [.394] 

 
 
 
 
16.0 [.630] 

4x 90°

45° 

 
 
 

Ø36.5 [1.437] 

 
 
10.0 [.394] 

Ø6.0 h6 
[.236] 

 
 
 
 
 

(3.0 [.118]) 

3.0 [.118]

5 

[ 

[ 

[ 
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ご注文情報 
 
 
 

IN CODE RES FORMAT #TURNS BASE CABLE EXIT CONN DIA SF 
 
 
 

Clamp flange (SHAFT = S) 
Blind hollow shaft (SHAFT = B) 

 
 

Cable length, inches (02 to 99) 
40” Standard 

 
 

Top exit 
Side exit 

 
 

Pigtails (no connector) 
DE-9P 

 
 
 

6 mm shaft diameter 

 
 
 

Issued at time of order to cover 
special customer requirements 
No special features 

 
 
 
 

SPECIAL CAPABILITIES 
For special situations, we can optimize catalog encoders to provide higher frequency response, greater accuracy, wider 
temperature range, reduced torque, non-standard line counts, or other modified parameters. In addition, we regularly 
design and manufacture custom encoders for user-specific requirements. These range from high-volume, low-cost, 
limited-performance commercial applications to encoders for military, aerospace and similar high-performance, 
high-reliability conditions. We would welcome the opportunity to help you with your encoder needs. 

WARRANTY 
Gurley Precision Instruments offers a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one 
year from the date of shipment. 
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BASE 
ソリッドシャフト 
非貫通中空シャフト 
 

CABLE 
入力電圧：+5 VDC  
10-30 VDC 

EXIT N
標準バイナリ 
グレーコード 

A 
B 

 
 
## 
40 
 
 
T 
S 
 
 
P 
S 

S 
B 
 
 
5 
R 
 
 
B 
G 

RES（分解能） 
12 

 
 
 
FORMAT（形式） 

S 

 
#TURNS（回転数）

00  
12 
13 

CONN 
4096 ワード/回転 
 
 
 

DIA 
SSI 

 
SF 

単回転 
4096 
8192 

06M 

 
 
 

# 

N 

GGPPII 
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A36 

SHAFT 

 
 

SHAFT（シャフト）
 
 
 

IN（入力電圧）
 
 
 

CODEコード） 
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（形状） 

（ケーブル長） 

クランプフランジ（シャフト＝S） 
非貫通中空シャフト（シャフト＝B） 

ケーブル長（50 ～2.5m） 
ケーブル長（1,000mm） 

（ケーブル取り出し） 

（コネクタ） 

背面取り出し 
側面取り出し 

ピッグテール（コネクター無し） 
D サブ 9 ピン 

シャフト径 6mm 
（シャフト径） 

（特別仕様） 

特別仕様要望時指定 
 
特別仕様無し 

特別仕様 
特別な状況では、カタログエンコーダを最適化して、より高い周波数応答、より高い精度、より広い温度範囲、低減されたトルク、非標準のライ
ンカウント、またはその他の修正された特性を提供できます。 また、ユーザー固有の要件に合わせてカスタムエンコーダを定期的に設計および製
造しています。 これらは、量産、低コスト、性能が制限されている商用アプリケーションから軍用、航空宇宙などの高性能、高信頼性条件用のエ
ンコーダにまで及びます。 私たちはあなたのエンコーダのニーズにあなたを助ける機会を歓迎します。 
 
商品保証 
ガーレイプレシジョンインスツルメンツは、出荷日から 1 年間、素材および製造上の欠陥に対する限定保証を提供します。 
 


