
モデル：A08 アブソリュートマイクロロータリエンコーダ （非貫通中空シャフトタイプ） 
SSI 出力、最高分解能 12 ビット（4096 ビット）、

グレー・バイナリ選択、 
ボディサイズ 標準ケーブル長 逓倍分割回路 

 
 

φ8mm x 19mm 
 (カップリング 3.2mm) 

203.2mm 
（最長 1,000mm） 

エンコーダ内に内蔵 

 

 
 
 

φ8mm x 16mm  
（カップリング 3.2mm） 

203.2mm 
（最長 1,000mm） 

フラットケーブル内

に内蔵 

 

 
 
モデル：A08 アブソリュートマイクロロータリエンコーダ （ソリッドシャフトタイプ） 
SSI 出力、最高分解能 12 ビット（4096 ビット）、

グレー・バイナリ選択、 
ボディサイズ 標準ケーブル長 逓倍分割回路 

 

 
 

φ8mm x 21mm  
(シャフト長 5mm) 

203.2mm 
（最長 1,000mm） 

エンコーダ内に内蔵 

 
 

 

 
 

φ8mm x 21mm 
 (シャフト長 5mm) 

203.2mm 
（最長 1,000mm） 

フラットケーブル内

に内蔵 

 

 
 

 


