
Incremental Modular Linear Encoder 

 
動作タイプ: 

リニア    
用途・等級 : 

モジュラー型 
出力: 

Incremental 
最高分解能: 

0.5µm又は25µm 

 
 

High Resolution, Friction-Free Operation 
 

The Model 9717 is a high-resolution incremental encoder that offers direct measurement of linear 
position or speed without contact between the reading head and the glass scale. 

When used with the optional HR2B or HR2C interpolator, its optical resolution can be electronically 
increased and the output provided as quadrature square waves plus index from RS422 differential line 
drivers. 

デジタル出力 
The Model 9717 provides unbuffered phototransistor output sinusoids. For digital output signals or 
extended resolution, our Models HR2B and HR2C electronics packages transmit quadrature square 
waves, gated index, and built-in "watchdog" self-test data via RS-422 differential line drivers. Output 
square waves are at 20 times the line count on the scale with the HR2B, or at 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 
or 25 times the line count with the HR2C. Please refer to the HR2B/HR2C data sheet for full details. 

スケール 
The following scales are available from existing masters. Additional standard scales may be added 
periodically; special scales can always be made on a custom basis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* ユーザーの電子機器での4X 分割後 
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スケールピッチ 最大長 断面サイズ HR2B*による
最高分能  

HR2C*によ
る最高分能 

40 µm 3.2 m 1.125” x 0.189” 0.5 µm 1.0 µm 

0.002 in 125 in 1.125” x 0.189” 0.00025 in 0.0005 in 

ガーレイ社 モデル 9717  

インクレメンタル モジュール型 リニアエンコーダ 

インクレメンタル 

高分解能、完全非接触（摩擦フリー）検出 

モデル 9717 は、読み取りヘッドとガラススケールが接触することなく、直線位置または直線速度を直接測定
できる高解像度インクリメンタルエンコーダです。 

オプションの HR2B または HR2C 補間器と併用すると、その光学分解能を電子的に高めることができ、RS422
差動ラインドライバからの直交方形波とインデックスとして出力が提供されます。 

モデル 9717 は、バッファなしのフォトトランジスタ出力正弦波を提供します。 デジタル出力信号または拡張
解像度の場合、モデル HR2B および HR2C エレクトロニクスパッケージは、RS-422 差動ラインドライバを介し
て直交方形波、ゲートインデックス、および組み込みの「ウォッチドッグ」セルフテストデータを送信します。 
出力方形波は、HR2B の場合のスケールのライン数の 20 倍、または HR2C の場合のライン数の 1、2、3、4、5、
8、10、12、16、または 25 倍です。 詳細については、HR2B / HR2C データシートを参照してください。 

以下のスケールは、既存のマスターから入手できます。 追加の標準スケールは定期的に追加される場合があり
ます。 特別なスケールはいつでもカスタムベースで作成できます。 
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仕様諸元 
SPECIFICATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As part of our continuing product improvement program,these specifications are subject to change without notice. 
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ELECTRICAL                                          

入力電源 Vcc: +5vDC ±0.25VDC @ 10 mA 
ILED: +20 mA 安定化 DC 電流電源 

光 源 スクリーニングされた赤外線; 定格寿命> 100,000時間 

出力信号 高出力の差動正弦、余弦、およびインデックスの光電流。 信号レベルは、GPI
のHR2BまたはHR2C電子機器パッケージで適切に動作するように設計されて
います。 9717を他の電子機器と併用する場合は、工場に問い合わせて波形の基
準を設定してください。 

MECHANICAL 

材質： 
エンコーダ  
スケール 

 
ステンレススティール 
ガラス上に真空蒸着されたクロムパターン 

重量： 
検出ヘッド 
スケール 

 
174 g + ケーブル @ 0.04 g/mm 
0.34 g/mm 断面サイズ：28.575mmｘ4.8ｍｍ 

PERFORMANCE 

周波数応答 50 kHz、すべてのチャネル（最大速度は後続の電子機器によって制限される場合
があります。HR2BおよびHR2C補間器のデータシートを参照してください。） 

4分割誤差 ±30° 代表値 (ユーザー取り付け状況にて異なります) 

スケール精度 
標準  
オプション   

 
±0.0001 in/ft (±8 µm/m) 
±0.00005 in/ft (±4 µm/m) 

ENVIRONMENTAL 

操作温度範囲      
湿度 
ショック 
振動 

-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 
98% rh, 結露無き事 
50g, 11ms 2g, 
0-2000 Hz 

電 気 的 仕 様 

機 械 的 仕 様 

性 能 デ ー タ 

環 境 仕 様 

継続的な製品改善プログラムの一環として、これらの仕様は予告なく変更される場合があります。 

 
 

 
 



 
 
 

1.08 [27.4] MAX 

.840 [21.34] 

.420 [10.67] 

 
.600 [15.24] 

.080 
[2.03] 

 
.56 

[14.2] 

1.00 
[25.4] 

 
%%P.002 %%P.05 

GLASS SCALE 

%%P.010 

SEE NOTE 4 

 
 
 

READING HEAD IN 
EXTREME POSITIONS 

 
WORKING LENGTH TO BE 
SPECIFIED BY CUSTOMER 

 
MINIMUM OVERALL LENGTH = 

WORKING LENGTH + 1 INCH [25.4] 

 
 
 
 

9717 Encoder 
Circuit 

 
 
 
 

VIO LED+ 

RED VCC 

BLK COM 

BRN SIN+ 

YEL SIN- 

ORN COS+ 

GRN COS- 

BLU IND+ 

WHT REF- 

CASE 
33pF 

COS 

 
1K 

1K 

 
10K 

 
10K 
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+5V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+5V 

+

 
10K 

10K 

 
 
 
10K 

10K 

 
 
 
10K 

10K 

[1.57] 

 
PATTERN SURFACES 

CORK OR RESILIENT 
MATERIAL COMPRESSED 

APPROX .003" [.08] 

CLAMP FULL LENGTH 
OF SCALE OR 1" [25] 

SECTIONS APPROX 
EVERY 3" [76] 

CUSTOMER MOUNTING BASE
.001 [.03] TIR/FT RUNOUT FOR 

FULL LENGTH OF SCALE 

 
 
 
 
 
 
+5V 

 
 
 
 
 
 

SIN 

1.03 
[26.2] 

MAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggested Interface 

Circuit 

20mA 

%%P.25 [28.58 ] 1.125 .062 
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READING HEAD MOUNTING

SURFACE. MOUNT AGAINST 
FLAT, BURR-FREE SURFACE. 

1.16 [29.5] REF 

 
SEE NOTE 5 

 
.312 [7.92 ] OVER FULL TRAVEL

.055 
[1.40] 
NOM 

SHIELDED CABLE, 
10 CONDUCTORS, 
(5 TWISTED PAIRS), 
28AWG (7/36), 
PVC JACKET 

図 面 

 
MOUNTING HOLES 

#4-40 UNC-2B, 3HOLES 
(CAUTION: .18 [4.6] MAX 
SCREW PENETRATION) 

 
 

.189 [4.8] NOM 

 
1.75 [44.5] MAX

取付穴 

＃4-40 UNC-2B、3 ホール 

（注意：.18 [4.6] MAX 

ネジ貫通） 

レディングヘッドマ
ウント表面。 平ら
な、バリのない表面
に対する取り付け。 

シールドケーブル、 
10 芯、（5 ツイスト
ペア）、28AWG
（7/36）、PVC ジャ
ケット 

ガラス 
スケール 

検出ヘッド 
端点 

ユーザ指定の 
測定長 

全長＝測定長＋25.4mm 

パターン面 

コルク又は圧縮された 
弾力性のある材料約 0.08mm 

スケールの全長、または 1 "（25mm）
毎にクランプします。 
断面 3 インチ約[76mm] 

顧客取り付けベース.001 
[.03] TIR / FT ランアウト 
スケールの完全な長さ 

９７１７ 
エンコーダ回路 

推奨インターフェース回路 

 
 
 

 
 



注文時ご指定情報 
 

LINES TYPE IND CABLE CONN SF 

9999 

 
 
 

Cable length in inches (04-99) 
Standard 

 
 

Pigtails (no connector) 
DE-9P (use with HR2B or HR2C 
electronics) 
Fixed characters for all 9717 

 
 
 

Issued at time of order to cover 
non-standard requirements 
No special features 

 
 

Specify scale separately. 

 
 

オプションと付属品 
M06 Mating connector for DE-9P (not required if HR2B or HR2C is ordered) 

HR2B Incremental interpolator (20X). See HR2B/HR2C data sheet 

HR2C Incremental interpolator (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, or 25). See HR2B/HR2C data sheet. 

ISC3N PC Interface card (requires HR2B or HR2C) 

 
 
 
特別な機能 
For special situations, we can optimize catalog encoders to provide higher frequency response, greater accuracy, wider 
temperature range, reduced torque, non-standard line counts, or other modified parameters. In addition, we regularly design and 
manufacture custom encoders for user-specific requirements. These range from high-volume, low-cost, limited-performance 
commercial applications to encoders for military, aerospace and similar high-performance, high-reliability conditions. We would 
welcome the opportunity to help you with your encoder needs. 

保証 
Gurley Precision Instruments offers a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year from 
the date of shipment. 
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ENV

9717 

40-µm scale pitch (25 L/mm); 
TYPE = M 
2000-µin scale pitch (500 L/in); 
TYPE = E 

 
English scale (LINES = µin/line) 
Metric scale (LINES = µm/line) 

 
 
Mesh index 

CABLE 
Standard environment 
Vacuum-compatible 

ENV 
S 
V 

 
LINES 

00040
 

02000

 
TYPE 

E 
M 

IND 
M 

## 
36 

CONN 
P 
S 

 
9999

 
 
SF 

# 

N 
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特別な状況では、カタログエンコーダーを最適化して、より高い周波数応答、より高い精度、より広い温度範囲、トルクの低減、非標準の行数、またはそ
の他の変更されたパラメーターを提供できます。 さらに、ユーザー固有の要件に合わせてカスタムエンコーダーを定期的に設計および製造しています。 こ
れらは、大量、低コスト、限定性能の商用アプリケーションから、軍事、航空宇宙、および同様の高性能、高信頼性条件用のエンコーダにまで及びます。 
エンコーダのニーズにお応えする機会を歓迎します。 

Gurley Precision Instruments は、出荷日から 1 年間、材料および製造上の欠陥に対する限定保証を提供します。 

DE-9P 用の嵌合コネクタ（HR2B または HR2C を注文した場合は不要） 

インクリメンタル補間器（20X）。 HR2B / HR2C データシートを参照してください 

インクリメンタル補間（1、2、3、4、5、8、10、12、16、25）。 HR2B / HR2C データシートを参照してください。 

PC インターフェースカード（HR2B または HR2C が必要） 

標準環境 
真空互換 

40-µm スケールピッチ (25 L/mm); 
TYPE = M（メトリック） 

2000-µin スケールピッチ (500 L/in); 
TYPE = E（インチ） 

インチスケール（ライン＝µin/ライン） 
メトリックサイズ（ライン＝µm/ライン） 

メッシュインデックス 

インチサイズケーブル長（04~99）  
標準 

ピッグテール（コネクター無） 
DE-9P (HR2B, HR2C インターポレータ用) 

全 9717 モデル用固定表示 

特別仕様を明示するための表示 

特別仕様無し 

スケールは別途仕様指示あり 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 

 


