
Magnetic Rotary Encoders 
 

Motion Type: 
Rotary 

Usage Grade: 
Light Industrial 

Output: 
Four Choices 

Max Resolution: 
8192 counts 

13 bits 

 
Small Package - Big Performance 

 
The series M122 magnetic rotary encoders are designed for light industrial 
applications that require up to thirteen bits of resolution (8192 words or 
counts/turn) in a very small package. The four models share these features: 

- Shafted & non-contact, frictionless; bi-directional 
- Maximum rotating speed: 30,000 RPM for blind shaft; 20,000 RPM for shaft  
- Protection: IP53 to IP64 standard (IP 68 optional) 
- Shock: 1000 m/s ; 6 ms, ½ sine 
- Vibration: 100 m/s ; 55 to 2,000 Hz 
- 22-mm body 

 
 

Parallel binary at 9 bits 
Synchro-serial interface (SSI) to 13 bits 
Incremental 8192 counts/rev (after quadrature decode) 
Analog (one SIN and COS wave over 360 ) 
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Models Available:

M122-P 
M122-S 
M122-I 
M122-A 
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Gurley Series M 1 22 ガーレイシリーズ M122 
磁気式ロータリエンコーダ 

動作タイプ： 

ロータリ 

用途:等級： 

軽工業用途向き 

出力： 

4 選択肢ご用意 

最高分解能： 

８１９２カウント 

又は 

１３ビット 

小さなパケージ － 優れた性能 

- シャフト付きで非接触、摩擦なし。 双方向 

- 最大回転速度：ブラインドシャフトで 30,000 RPM; シャフト付 20,000 RPM  

- 保護等級：IP53〜IP64 標準（IP 68 オプション） 

- ショック：1000 m / s; 6 ms、½サイン波 

- 振動：100 m / s; 55〜2,000 Hz-22 mm ボディ 

適応モデル: 
M122-P : 
M122-S : 
M122-I : 
M122-A: 

9 ビットのパラレルバイナリ 
13 ビットのシンクロシリアルインターフェイス（SSI） 
インクリメンタル 8192 カウント/回転（四分割後）  
アナログ（360°を超える 1 つの SIN および COS 波） 
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シリーズ M122 磁気式ロータリエンコーダは、非常に小さなパッケージで最大 13 ビットの分解能（8192
ワードまたはカウント/ターン）を必要とする軽工業用アプリケーション向けに設計されています。 4 つ
のモデルは以下の機能を共有しています： 



仕様諸元 
 
M122 P Binary Parallel Interface 
 
 

5V ±5% 
20 mA 
VH ≥ 4V at -IH ≤ 3 mA 
VL ≤ 1V at IL ≤ 3 mA 
max. 9 bits (4096 words/turn) 
0.45 degrees 
± 0.7 degrees 
≤ 0.07 degrees 
D0 (LSB) - D8 (MSB) - natural binary 
LE - latch enable input signal, active high 
30m 
DA-15P 
-25 C to 85 C; (-40C to +85C optional) 
83 g (with 1m cable and D-type connector) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5V ±5% 
23 mA for 9-bit resolution 
35 mA for all other resolutions 
max. 13 bits (8192 words/turn) 
see table below 
see table below 
≤ 0.07 degrees 
Serial data (RS 422) - natural binary 
Clock (RS422) 
100m (at 1 mHz) 
DE-9P 
-25 C to 85 C; (-40C to +85C optional) 
83 g (with 1m cable and D-type connector) 
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DATA D0 

LSB 

D2 D1 D3 D4 D5 D7 D6 D8 

Output increases with CW rotation 
Maximum sampling rate is 500 kHz 

 
 
 
 
 
 
 
M122 S Binary Synchro-Serial Interface (SSI) 
 
Timing diagram: 
 

tm

 
CLOCK 

1 µs 

MSB 

 
Clock=≤1MHz 
Tm= 20µs to 40µs 
Output increases with CW rotation 
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Data

tr 

Data latched 

Power Supply: 
Power Consumption: 
Output Voltage: 
 
Resolution: 
Hysteresis: 
Accuracy: 
Repeatability: 
Output signals: 
Data inputs: 
Max. Cable length: 
Connection: 
Operating Temp: 
Max. Weight: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Power Supply: 
Power Consumption: 

Resolution: 
Hysteresis: 
Accuracy: 
Repeatability: 
Output signals: 
Data inputs: 
Max. Cable length: 
Connection: 
Temp. Range: 
Max. Weight: 

Timing diagram: 

 
 
 
Latch enable 

 
 
Data Data 

分解能選択 
(CPR) 

最高速度 
(RPM) 

角度精度（°）  ヒステリシス 
(°) 

 中空シャフト シャフト 中空シャフト シャフト  
320, 400, 500 30,000 20,000 +/-0.7 +/-0.5 +/-0.7 

512 30,000 20,000 +/-0.7 +/-0.5 +/-0.7 
800, 1000, 1024 20,000 20,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 
1600, 2000, 2048 10,000 10,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 

4096 5,000 5,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 
8192 2,500 2,500 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 

tr 

 
tr =reaction time ≤ 

M122 P バイナリパラレルインターフェース 

タイミングダイヤグラム: 

ラッチ有効 

データ
 

データ ラッチデータ データ 

tr =反応時間 ≤1 µs 
 

CW 回転で出力が増加し、最大サンプ
リングレートは 500kHz 

電源電圧: 
消費電流： 
出力電圧： 
 
 
分解能：  
ヒステリシス：  
精度：  
繰り返し精度：  
出力信号：  
データ入力： 
最大ケーブル長:  
結線：  
操作温度範囲:  
最大荷重 : 

5V ±5%  
20 mA 
VH ≥ 4V at -IH ≤ 3 mA 
VL ≤ 1V at IL ≤ 3 mA 
 
最大 9 ビット(4096 ワード/回転) 
0.45 ° 
± 0.7 °  
≤ 0.07 ° 
D0 (LSB) - D8 (MSB) – バイナリ 
LE – ラッチ作動入力信号, アクティブハイ 
30m 
DA-15P 
-25 ℃～85℃; (-40℃～+85℃ オプション) 
83 g (1m ケーブルと D 型コネクタ付き) 

M122 S バイナリシンクロシリアルインターフェース (SSI) 

 
タイミングダイアグラム

diagram: 

Clock=≤1MHz 
Tm= 20µs ～40µs 
CW 回転時出力増加 
 

電源電圧:               
消費電流: 

分解能:    
ヒステリシス:     
精度:           
繰り返し精度:   
出力信号: 
データ入力: 
最大ケーブル長:  
結線: 
操作温度範囲:  
最大重量: 

 

5V ±5% 
23 mA 、9-ビット分解能時 
35 mA、その他分解能時  
最高 13 ビット(8192 ワード/回転)  
下記テーブル参照 
下記テーブル参照  
≤ 0.07 ° 
シリアルデータ (RS 422) - ナチュラルバイナリ
クロック (RS422) 
100m (at 1 mHz)  
DE-9P 
-25 C ～85 C; (-40C ～+85C オプション) 
83 g (1m ケーブルと D タイプコネクタ含む) 
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仕様諸元 
 
M122 I Incremental Output 
 
 
 

Power Supply: 
Power Consumption: 

 
Output TTL signals: 
Resolution: 
Accuracy: 
Max. cable length: 
Connection:  
Temp. Range: 
Max. Weight: 
Edge seperation time: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Supply: 
Output, single ended 

Signal amplitude: 
Signal offset: 

Signal Characteristic: 
| VA - VB | ≤ 5 mV 
| V0A - V0B | ≤ 5 mV 
| ϕA - ϕB | = 90 ° ± 1° 

 
Max. Output frequency: 

Max. Cable length: 
Connection: 
Temp. Range: Weight: 
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B A 

 
 
VB VA 

 
 
 

360°

Vdd 

2 

 
 

0° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 2 

B leads A for CW rotation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M122 A Analog Sinusoidal Outputs 

Index Mark 

Output diagram: 
360°/128 (1 サイクル) 

360°/512 (1 カウント) 

 
A 

B 
 

Edge separation time

5V ±5% 
23 mA for 9-bit resolution 
35 mA for all other resolutions 
A, B, I, /A, /B, /I, (RS 422) 
8192 counts/rev. (after quadrature decode) 
see table below 
50m 
DE-9P 
-25 C to 85 C 
83 g (with 1 m cable and D-type connector) 
1µsec minimum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vdd = 5V ±5% / 20 mA 

2 Vpp +/- 0.1 V 
Vdd/2 +/- 5 mV 

VA = sine amplitude 
VB = cosine amplitude 
VOA = sine offset 
VOB = cosine offset 

 
Blind shaft: 500Hz 
Shaft: 333Hz 
3 m 
DE-9P 
-25 C to 125 C 
75 g (with 1 m cable 
& D type connector) 

分解能選択 
(CPR) 

最高速度 
(RPM) 

精度  
 (角度精度) 

ヒステリシス 
(度表示) 

 中空シャフト シャフト 中空シャフト シャフト  
320, 400, 500 30,000 20,000 +/-0.7 +/-0.5 +/-0.7 

512 30,000 20,000 +/-0.7 +/-0.5 +/-0.7 
800, 1000, 1024 20,000 20,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 
1600, 2000, 2048 10,000 10,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 

4096 5,000 5,000 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 
8192 2,500 2,500 +/-0.5 +/-0.3 +/-0.7 

M122 I インクレメンタル出力 

出力ダイアグラム 

エッジ分割時間 

原点マーク 
 

B が A に先行で CW 回転  

電源電圧:         
消費電力: 
 
出力 TTL 信号:        
分解能:  
精度: 
最大ケーブル長:   
結線： 
動作温度範囲: 
最大重量: 
エッジ分割時間: 

5V ±5% 
23 mA   9-ビット分解能時 
35 mA  その他分解能時  
A, B, I, /A, /B, /I, (RS 422) 
8192 cpr  (四分割コード後) 下記テーブル参照 
下記精度データ参照 
50m  
DE-9P 
-25 C ～85 C 
83 g (1 m ケーブル及び D-タイプコネクタ付)  
1µsec 最短 

M122 A アナログ正弦波出力 
 電源電圧:  

出力, シングルエンド、 
信号電圧幅:    
信号オフセット: 

信号特性: 
| VA - VB | ≤ 5 mV 
| V0A - V0B | ≤ 5 mV 
| ϕA - ϕB | = 90 ° ± 1° 

Vdd = 5V ±5% / 20 mA 
 
2 Vpp +/- 0.1 V  
Vdd/2 +/- 5 mV 
 
VA = サイン振幅  
VB = コサイン振幅  
VOA = サインオフセット 
VOB = コサインオフセット 

最高出力周波数: 
 
最大ケーブル長:  
結線: 
動作温度範囲:  
重量: 

非貫通中空シャフト: 500Hz  
シャフト: 333Hz 
3 m  
DE-9P 
-25 C ～125 C 
75 g (1 m ケーブル& D タイプ
コネクター付) 
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Pin Assignment / Wire Color 
 

1 2 
DA9P 

6 7 

M122 S/I/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
DA15P 
 
M122 P 

 
 
 

*Encoders with serial numbers 1100000 or lower; pin 11 wire color is Gray/Pink & pin 14 wire color is Red/Blue 

 

寸法図 M122B 
 

Magnet 
Ø10 

 
 
 
 
 

Ø6E8 
Ø15 

Dimensions are for standard 6 mm shaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

*All dimensions are in millimeters 
29 
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取り付け図 M122B 

M3x4 
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Magnet carrier 

 
 

Encoder 
 
 
 
 

35

 
 
rmin=40 mm 

22 寸法図M1 

ピン番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
機能 シールド

hield 
D8 D7 D6 D5 D4 D3 +5V D2 D1 D0 NC NC LE GND 

線色 -  白色 茶色 緑色 黄色 灰色 ピンク 赤色
Red 

黒色 紫色 橙色* - - 下記参照
lear* 

青色 

ピン
番号 

M122 S M122 I M122 A 
機能 線色 機能 線色 機能 線色 

1 シールド  シールド  シールド  
2 クロック 白色 I 白色 VA 緑色 
3 クロック 茶色 B 緑色 VB 茶色 
4 NC - A 灰色 NC - 
5 Vdd 赤色 Vdd 赤色 Vdd 赤色 
6 データ 緑色 I 茶色 NC - 
7 データ 黄色 B 黄色 NC - 
8 NC - A ピンク NC - 
9 GND 青色 GND 青色 GND 青色 

0.1 
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ピン割り当て / 線色 

寸法は標準６mm シャフト用 

*すべての寸法はミリ単位表示 

磁性ロータ 

エンコーダ 

磁性ロータ 

*シリアル番号が 1100000 以下のエンコーダ。 ピン 11 の線の色はグレー/ピンク、ピン 14 の線の色は赤/青 



ご注文時ご指定情報 
 
 

SHAFT RES IND V OUT TEMP BASE CAB EXIT CONN DIA 

 
 

CAB - Cable length, meters 

10 1.0 meters(Standard) 
30 3.0 meters 
XX X.X meters; 9.9 meters is 
maximum 

EXIT 

S Side-exit cable    
T Top-exit cable 

CONN - Connector 

P Pigtails (no connector) 
Q DA-15P (OUT = P)(standard) 
S DE-9P (OUT = S, I, A) (standard) 

DIA - Shaft diameter 

04M 4mm (standard for S solid shaft) 
05M 5 mm 
06M 6 mm (standard for B blind hollow shaft) 
08M 8 mm 
10M 10 mm 
03E 3/16" 
04E 1/4" 
06E 3/8” 
000 supplied without a magnet carrier 

SF - Special features 

N No special features 
# Issued at time of order to cover special 

customer requirements 

 
 

ACCESSORIES (order separately) 

M01     Mating connector for DA-15P        
M06    Mating connector for DE-9P                  
Magnet carrier: Call factory 

 
 
 
 
 

SPECIAL CAPABILITIES 
For special situations, we can optimize catalog encoders to provide higher frequency response, greater accuracy, wider 
temperature range, reduced torque, non-standard line counts, or other modified characteristics. In addition, we regularly 
design and manufacture custom encoders for user-specific requirements. These range from high-volume, low-cost, 
limited-performance commercial applications to encoders for military, aerospace and similar high-performance, 
high-reliability conditions. We would welcome the opportunity to help you with your encoder needs. 

WARRANTY 
Gurley Precision Instruments offers a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year 
from the date of shipment. 

Gurley Precision Instruments 
514 Fulton Street 

Troy, NY 12180 U.S.A. 
(800) 759-1844, (518) 272-6300, fax (518) 274-0336, 
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SF 

22-mm body 

 
 
Blind hollow shaft 
Solid shaft 

LINES - Disc line count 

00128, 00256 (OUT = I)  
00512, 01024 (逓倍前 4x)  
02048, 
00512 (OUT = P) 
00001 (OUT = A)  
00512, 01024 (OUT = S) 
02048, 04096 
08192 

IND - Index format 

Q Quarter-cycle gated index (OUT = I) 
N None (OUT = P, S, or A) 

V - Input voltage 

5 +5 Vdc 

OUT Output format 

Parallel natural binary 
SSI natural binary 
Incremental 
Analog 

I 
A 

P 
S 

TEMP - Temperature 

A  -25°C to +125°C (出力 = P, A) 
B -25°C to +85°C  (出力 = I,S) 

BASE 

A    Shaft, IP53, standard EMC grade 
E      Blind shaft, IP64, standard EMC grade 
F       Blind shaft, IP68, standard EMC grade 
B Blind shaft, IP64, high EMC grade 
C Blind shaft, IP68, high EMC grade 

1 M 2 
Page 5 of 5 

0814 

2 GGPPII  
IIIIIIIIIIIIII 

MODEL 

 
 

MODEL

M122 

SHAFT 

B 
S 
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22mm ボディー 

ケーブル長（ｍ単位） 

1.0 m(標準) 
3.0 m  
X.X m; 9.9 m が最長 

 
非貫通中空シャフト 

ソリッドシャフト 

側面取り出しケーブル 
端面取り出しケーブル 

コネクタ 

ピッグテール（コネクタ無し） 
DA-15P (出力 = P)(標準) 
DE-9P (出力 = S, I, A)(標準) 

ディスクライン数 

原点フォーマット 

1/4 サイクルゲート原点信号 (出力 = I) 
なし (出力 = P, S, 又は A) 

入力電圧 

出力フォーマット 

並列自然バイナリ 
SSI 自然バイナリ 
インクレメンタル 
アナログ 

温度範囲 

ソリッドシャフト, IP53, 標準 EMC クラス 
非貫通シャフト, IP64, 標準EMC等級    
非貫通シャフト, IP68, 標準EMC等級 
非貫通シャフト,IP64, 高度 EMC等級 
非貫通シャフト, IP68, 高度 EMC等級 
 

特別仕様のご要望：  
特別な状況では、カタログエンコーダーを最適化して、より高い周波数応答、より高い精度、より広い温度範囲、低
減されたトルク、非標準のライン数、またはその他の変更された特性を提供できます。 さらに、ユーザ固有の要件に
合わせて、カスタムエンコーダーを定期的に設計および製造しています。 これらは、大量生産、低コスト、限られた
パフォーマンスの商用アプリケーションから、軍事、航空宇宙、および同様の高性能で信頼性の高い条件向けのエン
コーダにまで及びます。 当社では、お客様のお役に立つエンコーダ開発のご要望を歓迎します。 

保証 
Gurley Precision Instruments 社は、出荷日から 1 年間、材料および製造上の欠陥に対する限定保証を提供します。 

4mm (ソリッドシャフト S 標準) 
5 mm 
6 mm (非貫通シャフト B 標準) 
8 mm 
10 mm 
3/16" 
1/4" 
3/8” 

シャフト径 

特別仕様 

特別仕様なし 
ユーザ特別仕様を達成するために注文時 
に発行される番号 

付属品（別途ご注文） 
M01       DA-15P 用  対コネクタ     
M06       DE-9P 対コネクタ 
マグネットキャリア:  お問い合わせ下さい。 


