
ROTACOD 
ベアリング無し非接触式エンコーダ 

シリーズ 

 
 
 
 
• Low profile ring encoder 
• Contactless magnetic sensing 
• Resolution up to 18 bit 
• SSI output 
• Robust design with IP68 protection 
• Hollow shaft diameter Ø80mm (Ø95 on request) 

 
 
 
 
 

SMAB MRAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 的 仕 様                              
Operating temperature range: 
Storage temperature range: 
Protection: 
Option: 

 
機 械 的 仕 様 

 
 

6000 rpm max. (mechanical) 
5,98 x 10-4 kg m2 

0,1 - 0,6 mm 
M12 8 pin inline plug or Lika Hi-flex cable 1,0 m 

~ 320 g (11,2 oz) 
• additional cable 

 
電 気 的 仕 様  

65536, 262144 cpr 
± 0,15° typ. (± 0,2° max.) 

± 1 count 
SSI, MSB aligned, clock rate max 2MHz 

Position refresh up to 10000 rpm 
Gray, Binary 

+5Vdc ± 5%, +10Vdc ÷ +30Vdc 
against inversion of polarity (except 5V version) and short-circuit 

electro-magnetic immunity, EN 61000-4-2 
EN 61000-4-4 

• Counting direction 
• Zero setting /Preset 

 
MATERIALS 

anticorodal, UNI EN AW-6082 
stainless steel AISI 420 + plastoferrite 

Specifications subject to changes without prior notice

SMAB • MRAB 

• 
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Dimensions: 
Hollow shaft diameter: 
Shaft rotational speed: 
Moment of inertia: 
Gap sensor-ring: 
Electrical connections: 
Weight: 
Option: 
 
 
 
Resolution: 
Accuracy: 
Repeatability: 
Output circuits: 
 
Output code: 
Power supply: 
Protection: 
EMC: 
 
Functions: 
 
 
 
 
Sensor housing: 
Ring: 

-25°C +85°C (-13°F +185°F)
-25°C +85°C (-13°F +185°F) 

IP68
• Protection IP69K 

 
 
 

see drawing
80 mm

• 薄型リングエンコーダ  
• 非接触磁気式検出 
• 分解能：最高 18 ビット 
• SSI出力 
• 堅牢設計、保護規格 IP68 適合 
• 中空シャフト径：Ø80mm (Ø95 はオプション) 

操作温度範囲: -25°C ～+85°C 
保存温度範囲: -25°C ～+85°C 
保護規格: IP68 
オプション: •  保護規格 IP69K 
 

外形寸法: 図面参照 
中空シャフト径: 80 mm 
シャフト回転速度: 最高 6000 rpm  (機械的条件) 
慣性モーメント: 5,98 x 10-4 kg m2 
センサー―リング間ギャップ検出: 0,1 - 0,6 mm 
電気結線: M12 8 ピンインライン王ラグ又は 

Lika ハイフレックスケーブル 1,0 m 
重量: ~ 320 g 
オプション: •  追加ケーブル長 
 

分解能: 65536, 262144 cpr 
精度: ± 0,15° typ. (最高 ± 0,2°) 
繰り返し精度: ± 1 カウント 
出力回路: SSI, MSB並び, クロックレート：最高 2MHz 

位置情報更新速度： 10000 rpm迄 
出力コード: Gray, Binary 
電源: +5Vdc ± 5%, +10Vdc ÷ +30Vdc 
保護回路: 極性反転防止回路 (5V 版を除く) と短絡保護回路 
EMC: 電磁耐性, EN 61000-4-2 

EN 61000-4-4 
機能: •  計数方向 

•  ゼロ設定 /プリセット 
 

センサーハウジング: 耐腐食性材, UNI EN AW-6082 
リング： SUS 材 AISI 420 + 磁性プラスティック 
 

仕様は予告なしに変更される場合があります。 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 
 



www.lika.biz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMAB MRAB 
 
 
 
 
 
 
 
Order code - Sensor 
 
 
 
 
 
 
Ⓐ OuTPuT CIRCuITS Ⓑ RESOLuTION Ⓒ CONNECTIONS 

GG1 = SSI, Gray MSB aligned, +5Vdc ±5%           16 = 65536 cpr                     L1 = cable output 1 m 
GG2 = SSI, Gray MSB aligned, +10Vdc +30Vdc          18 = 262144 cpr M0,5 = cable output x m 
BG1 = SSI, Binary MSB aligned, +5Vdc ±5%                                                         M2 = 2 m cable + M12 8 pin inline plug                                                                                        
BG2 = SSI, Binary MSB aligned, +10Vdc +30Vdc 

Ⓓ  CuSTOM VERSION 

 
Order code - Magnetic ring 

 
 
 
 
 
Ⓐ GNETIC CODING Ⓑ INSIDE DIAMETER 

64N = 64 poles 80 = 80 mm 
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Ⓒ CuSTOM VERSION 

• 

SMAB - XXX 
Ⓐ 

- XX 
Ⓑ 

- XXX 
Ⓒ 

- /Sxxx 
Ⓓ 

MRAB - XXX 
Ⓐ 

- XXX 
Ⓑ 

/Sxxx 
Ⓒ 

GG1 = SSI, Gray MSB aligned, +5Vdc ±5% 
GG2 = SSI, Gray MSB aligned, +10Vdc +30Vdc 
BG1 = SSI, Binary MSB aligned, +5Vdc ±5% 
BG2 = SSI, Binary MSB aligned, +10Vdc +30Vdc 

16 = 65536 cpr 
18 = 262144 cpr 

L1 = ケーブル長 1 m 
M0,5 = ケーブル長 x m 
M2 = 2 m ケーブル+ M12 8 ピンインライン 

プラグ 

出力回路 分解能 結線 

特別仕様 

磁気コーディング 内径 
特別仕様 

発注コード：磁気リング 

発注コード：センサー 


