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インクレメンタル＆アブソリュートキットエンコーダ 

 

 

• Ultra-flat kit encoder with magnetic scanning 

• Incremental TTL version + UVW commutation signals 

• Absolute SSI, BiSS C-mode, & SPI interfaces + AB0 /AB0 signals 

• Resolution up to 65,536 PPR (incr.) / 524,288 cpr (abs.) 

• Direct integration into robots, motors, and OEM applications 

 
Suitable for the following models: General contents 
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4 - Electrical connections   16 

5 - Incremental & UVW signals   22 

6 - SSI interface   24 

7 - BiSS C-mode interface   29 

8 - SPI interface 33 

 

 

Tel. +39 0445 806600 • info@lika.biz • www.lika.biz 

取扱説明書 
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磁気スキャンを備えた超フラットキットエンコーダ 

インクリメンタル TTLバージョン+ UVW整流信号 

絶対 SSI、BiSS Cモード、および SPIインターフェース+ AB0 / AB0信号 

分解能 65,536 PPR 迄(インクレメンタル) / 524,288 cpr 迄(アブソリュート) 

ロボット、モーター、OEMアプリケーションへの直接組み込み 

以下のモデルに適用： 目次 

予備情報 
１．安全要項 
２．識別 
３．取り付け要領 
４．電気結線 
５．インクレメンタル＆UVW信号 
６．SSIインターフェース 
７．BiSS-Cモードインターフェース 
８．BiSS-Cモードインターフェース 
９．SPIインターフェース 
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