
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マニュアル搬送ステージ, 60 mm  
ストローク, M6 ねじ付 

 

 

仕様諸元  データ 代替単位 
ストローク 60 mm  2.362 "  
最大中心荷重 100 N  22.4 lb  
M 最大カンチレバー荷
重 

125 N-cm  177.0 oz-in  

機械ガイドタイプ ボールベアリング   
モータタイプ  無し  
駆動軸数  1   
取付インターフェース  M6 タップ穴  
真空適合  無し  
機械的適合製品  T-NA リニアアクチ

ュエータ, T-LA リニ
アアクチュエータ  

 

操作温度範囲  0 から 75℃まで  
保存温度範囲 < 100 µm  < 0.003937 "  
RoHS 指令 準拠   
CE マーキング 準拠  
重量 0.56 kg    
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M6 ねじ作業穴 

底板取付穴への作業スペース 

メトリックタイプでは 25mm  
ピッチ、M6 ねじ 

1 回転 0.5 mm       
分解能 0.1mm 

Zaber 社 モデル TSB 手動ステージ 
寸法：mm 単位 


