
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

顕微鏡ステージ ASR専用アクセサリー 
モデル番号 写真 名称・概説 重量 

MC03  

 

モータ延長ケーブル, 約 1.5ｍ,  A- 及び X-シリーズコントロー
ラとの接続用 
 

0.173 kg 

AM108  

 

ASR100 汎用インサート 
この 160×110mm のインサートは、100 x 120 mm ストロークの移動

XY ステージ ASR および ASR-E のトッププレートに適合します。 ステ

ージ上のバネクリップによって適所に保持され、インサートの交換も素

早く行えます。 AM108 は、直径 70 mm までの異なる大きさのスライ

ドとプレートを保持できるよう調整可能です。 
 

0.140 kg 

AM109  

 

ASR100 インサート, マルチウェルプレート 
この 160×110mm のインサートは、100 x 120 mm 移動 XY ステージ

モデル ASR および ASR-E のトッププレートに適合します。 ステージ

上のバネクリップによって適所に保持され、インサートの交換も素早く

行えます。 AM109 は、SBS 標準（127.5 x 85 mm）のマルチウェルプ

レートに適合しています。 
 

0.120 kg 

AM126  

 

ASR100 インサート, ミリサイズブレッドボード  
この 160×110mm のインサートは、100 x 120 mm の移動 XY ステ

ージモデル：ASR および ASR-E のトッププレート上に装着できます。 
ステージ上のスプリングクリップとオプションの M2 ネジ（付属）4 本で

固定されています。 AM126 には 25mm 等間隔で M6 タップ穴があ

り、他の Zaber デバイスや他のアクセサリを簡単に取り付けることがで

きます。 
 

0.320 kg 

AM141  

 
 

ASR50 インサート, ペトリ皿 
この 82 x 82 mm インサートは、ASR および ASR-E 50 x 50 mm 移

動 XY ステージの天板に使用できます。 ステージ上のバネクリップに

よって適所に保持され、異なるインサート間での素早い差し替えができ

ます。 AM141 は、直径 30〜60mm の異なる大きさのペトリ皿を保持

するように調整できます。 
 

0.070 kg 

AM142  

 

ASR50 インサート, 顕微鏡スライド 
この 82 x 82 mm インサートは、ASR および ASR-E 50 x 50 mm 移

動 XY ステージの天板に使用できます。 ステージ上のバネクリップに

よって適所に保持され、異なるインサート間での素早い差し替えがきま

す。 AM142 は、標準的な 3 "x 1"（75 x 25 mm）の顕微鏡スライドを

保持するために 2 つのスプリング式クリップを使用します。 
 

0.070 kg 

AM143  

 

ASR50 インサート, ミリサイズブレッドボード 
この 82 x 82 mm インサートは、 50 x 50 mm 移動 XY ステージ付

ASR および ASR-E の天板に適合します。 ステージ上のスプリングク

リップとオプションの M2 ネジ（付属）4 本で固定されています。 
AM143 は、他の Zaber デバイスやアクセサリを簡単に取り付けること

ができるように、25 mm 間隔で M6 タップ格子状穴を備えています。 
 

0.130 kg 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM152  

 

ASR205 インサート, アルミ材 
この 219 x 219 mm のインサートは、205 x 205 mm travel XY ス

テージ ASR および ASR-E の天板に適合します。 3 つの平頭ね

じで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らにすることがで

きます。 オプションで、16 M3 ソケットヘッドキャップネジを使用し

て、高負荷アプリケーション用のインサートを取り付けることができ

ます。 平坦鋳造されたアルミニウム表面は、必要に応じて穿孔、

タップまたは他の方法で細工が可能です。 
 

1.160 kg 

AM153  

 

ASR305 インサート, アルミ材 
この 300 x 300 mm インサートは、トッププレート 305 x 305 mm 移

動 XY ステージ ASR および ASR-E に適合します。 3 つの平頭ね

じで固定され、高さ調整ネジ使用して水平出しができます。 オプシ

ョンで、24 個の M3 ソケットヘッドキャップネジを使用して、高負荷

アプリケーション用のインサートを取り付けることができます。 平ら

で鋳造されたアルミニウム表面は、必要に応じて穿孔、タップまた

は他の方法で細工することができます。 
 

2.222 kg 

AM154  

 

ASR205 インサート, ミリサイズブレッドボード 
この 219 x 219 mm のインサートは、205 x 205 mm 移動 XY ス

テージ ASR および ASR-E のトッププレート取り付けられます。 3
つの平頭ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らに

することができます。 オプションで、16 M3 ソケットヘッドキャップネ

ジを使用して、高負荷アプリケーション用のインサートを取り付ける

ことができます。 AM154 には、50mm 間隔の格子状の M6 タップ

穴と、Zaber 回転ステージや垂直ステージを中央に取り付けるた

めの穴が開いています。 
 

1.148 kg 

AM155  

 

ASR305 インサート, ミリサイズブレッドボード 
この 300 x 300 mm インサートは、305 x 305 mm 移動 XY ステー

ジ ASR および ASR-E のトッププレートに取り付けられます。 3 つ

の平頭ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らにす

ることができます。 オプションで、24 個の M3 ソケットヘッドキャッ

プネジを使用して、高負荷アプリケーション用のインサートを取り付

けることができます。 AM155 には、Zaber 回転ステージと垂直ス

テージを中央に取り付けるための穴と、50mm 間隔の格子状 M6
タップ穴開いています。 
 

2.200 kg 

AM156  

 
 

ASR205 インサート, 125/150/200 mm ウェハーホルダー 
この 219 x 219 mm のインサートは、205 x 205 mm travel XY ス

テージ ASR および ASR-E のトッププレート取り付けられます。3
つの平頭ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らに

することができます。 回転テーブルには、125,150 または 200mm
のウエハを保持することができます。 
 

1.926 kg 
 

AM157  

 

ASR305 インサート, 150/200/300 mm ウェハーホルダー 
この 300 x 300 mm インサートは、305 x 305 mm 移動 XY ステー

ジ ASR および ASR-E のトッププレートに取り付けられます。 3 つ

の平頭ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らにす

ることができます。 回転テーブルには、150mm、200mm または

300mm のウエハを保持することができます。. 
 

3.867 kg 
 

AP110  

 

ASR100 アダプタープレート, ブレッドボード(2 プレートで 1 式) 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm 移動タイプ ASR
および ASR-E XY ステージを標準メトリック（M6 x 25 mm）または

インチサイズ（1 / 4-20 x 1 インチ）ブレッドボードに取り付けること

ができます。 
 

0.420 kg 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP111  

 
 

ASR100 アダプタープイレート,汎用顕微鏡用(2 プレートで 1 式) 
これらの取り付けプレートにより、100×120mm 移動タイプ XY ス

テージ ASR および ASR-E をほとんどのライカ、ツァイス、オリン

パスの顕微鏡に取り付けることができます。 ASR ステージがお手

持ちの顕微鏡に搭載できるかどうかわからない場合は、

support@zaber.com までお問い合わせください。 
 

0.200 kg 

AP114  

 

ASR100 アダプタープレート, Nikon 倒置顕微鏡用 (2 プレートで

1 式) 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm 移動タイプ XY ス

テージ ASR および ASR-E をほとんどのニコン倒立顕微鏡に取り

付けることができます。 ASR ステージが顕微鏡に搭載されるかど

うかわからない場合は、support@zaber.com までお問い合わせく

ださい。 
 

0.480 kg 

AP125  

 

ASR100 アダプタープレート, Olympus BX 顕微鏡用  
このアダプタープレートにより、100×120mm 移動 XY ステージ

ASR および ASR-E タイプをオリンパス BX シリーズ直立顕微鏡

に取り付けることができます。 ASR ステージが顕微鏡に搭載され

るかどうかわからない場合は、support@zaber.com までお問い合

わせください。 
 

0.420 kg 

AP137  

 

ASR50 アダプタープレート, ブレッドボード (対で販売) 
これらの取り付けプレートにより、50 x 50 mm 移動 XY ステージ

ASR および ASR-E タイプを標準メトリック（M6 x 25 mm）ブレッド

ボードに取り付けることができます。 

0.320 kg 
 

AP160  

 

ASR205/305 アダプタープレート, ブレッドボード (対で販売) 
これらのアダプタープレートにより、205 x 205 mmおよび305 x 305 
mm XY ステージ ASR および ASR-E の移動距離が異なったタイプ

上でも標準メトリック（M6 x 25 mm）ブレッドボードを取り付けること

ができます。 

0.303 kg 

AM161  

 

ASR205 インサート, borosilicate (ホウケイ酸) ガラス 
- この 219 x 219 mm インサートは、205 x 205 mm 移動 XY ステ

ージ ASR および ASR-E の天板に取り付けられます。 3 つの平頭

ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らにすることが

できます。 ホウケイ酸フロートガラス製で、これらのインサートは、

優れた平坦性、熱安定性および光学特性を有しています。 
 

0.756 kg 
 

AM162  

 
 

ASR305 インサート, borosilicate (ホウケイ酸) ガラス 
- この 300 x 300 mm インサートは、305 x 305 mm travel XY ス

テージ ASR および ASR-E の天板に取り付けられます。 3 つの

平頭ねじで固定され、調整可能な止めねじを使用して平らにするこ

とができます。 ホウケイ酸フロートガラス製で、これらのインサート

は、優れた平坦性、熱安定性および光学特性を有しています。 
 

1.429 kg 

AP131  

 

ASR100 アダプタープレート, Olympus IX 倒置型顕微鏡用 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm 移動タイプ XY ス

テージ ASR および ASR-E をオリンパス IX シリーズ倒立顕微鏡

に取り付けることができます。 ASR ステージが顕微鏡に搭載され

るかどうかわからない場合は、support@zaber.com までお問い合

わせください。 

0.480 kg 

 


