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• Vacuum compatible to 10-6 Torr 
• 21 mm total height 
• 0.02° repeatability 
• 4 mm aperture 
• Worm gear driven for continuous rotation 
• Integrated stepper motor controller and motor driver allows for 

easy-to-use control 
• Only 4 feedthrough wires required to control all units in the daisy-chain 

via serial port (with an X-PIB adaptor) 

 
製品概要 
For more information about the basics of a vacuum system and considerations to keep in mind when 
gathering requirements for your application, read our technical article, "Motion Device Design Considerations 
for Vacuum Applications". 

Zaber's X-RSM-SV2 Series, high-vacuum compatible rotation stages are our most compact stepper and 
worm gear driven devices. These are stand-alone units requiring only 4 wires for power and data connection. 

These stages connect to the RS-232 port or USB port of any computer, and they can be daisy-chained with 
any other Zaber products. The daisy-chain also shares power, making it possible for multiple X-Series 
products to share a single power supply. 

The X-RSM-SV2 is designed with vacuum compatible materials to minimize outgassing and allow for 
faster pump down times. Like all of Zaber's products, the X-RSM-SV2 Series is designed to be 'plug and 
play' and very easy to set up and operate.

X-RSM-SV2 シリーズ: コンパクトロータリステージ 
高真空仕様・コントローラ内蔵電動ロータリステージ 

• 適合真空度 10-6 Torr 
• ステージ厚み：21 mm  
• 回転繰り返し位置決め精度：0.02°  
• 中心貫通穴径：4 mm  
• 回転機構：精密ウォームギア駆動無限回転機構 
• 内蔵ステッパーモータコントローラ・ドライバーにより非常に制御が簡単 
• デイジーチェーン接続はフィードスルー4 ピンのみ使用してシリアルポートへ

接続できます。(データ接続ユニット： X-PIB アダプター使用) 
 

真空システムの基本およびアプリケーションの要件を収集する際に留意すべき事項については、技術記事「真空アプリ

ケーションのモーションデバイス設計に関する考慮事項」を参照してください。 
参照：Zaber テクニカルレポート/ 真空用途向け位置決めステージ 
 
Zaber の X-RSM-SV2 シリーズ: 
この高真空対応の回転ステージは、当社の最もコンパクトなステッパーおよびウォームギア駆動デバイスです。 これ

らは電源とデータ接続用に 4 本のワイヤのみで構成されたスタンドアロンユニットです。 
 
これらのステージは、任意のコンピュータの RS-232 ポートまたは USB ポートに接続し、他の Zaber 製品とデイジーチ

ェーン接続できます。 また、デイジーチェーンは電力を共有し、複数の X シリーズ製品と単一電源を共有することが

可能です。 
 
X-RSM-SV2 は、アウトガスを最小限に抑え、より迅速なポンプダウン時間を可能にするために、真空対応材料で設計

されています。 Zaber のすべての製品と同様に、X-RSM-SV2 シリーズは「プラグアンドプレイ」で、セットアップと

操作が非常に簡単です 
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回転ステージサイズ 
40 = ステージ 40mm角 

ウォームギア比 
B = 60:1 

オプション 
-SV1 = 低真空仕様：10-3 Torr 
-SV2 =高真空仕様：10-6 Torr 
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外形寸法図

 

電源投入ボックス（X-PIB） 
真空チャンバー 

内蔵コントローラ 
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製品仕様 
 
仕  様              データ                代替値 

マイクロステップサイズ(初期値分解能)   0.00046875° 8.181 µrad 

内蔵コントローラ            有り 

可動範囲                360° 

精度 (同一方向)             0.14° 2.443000 mrad 

繰り返し精度              < 0.02° < 0.349 mrad 

バックラッシュ             < 0.04° < 0.698 mrad 

最高速度                120 °/s 20.0 rpm 

最低速度                0.000286 °/s 4.992 µrad/s 

エンコーダタイプ            無し 

通信インターフェース RS-232 

通信プロトコル             Zaber ASCII (初期値), Zaber Binary 

最高連続トルク             2 0 N-c m                                                                    2 8 . 3 o z- i n 

最大中心荷重              50 N 11.2 lb 

最大カンチレバー荷重          3 0 N-c m                                                                    4 2 . 5 o z- i n 

ステージトップサイズ          40 mm角                                                                            1.575 " 

最大負荷電流              280 mA 

電源                  24-48 VDC 

電源プラグ               無し,  X-PIB（電源供給ユニット）使用 

回転角度/モータ1回転           6° 

モータステップ数/回転          200 

モータタイプ              ステッパーモータ (2 相) 

インダクタンス             3.5 mH/相 

初期値分解能              モータ１ステップの1/64 

データケーブル接続           テフロンフライングリード、M8 4 ピン M/F付 

モータフレームサイズ          NEMA 08 

機械的駆動システム           精密ウォームギア 

リミット又はホーム検出         磁気式ホームセンサー 

マニュアルコントロール         無し 

取り付けインターフェース        M2 及びM3 取り付け穴 

適応真空度               高真空(10-6 Torr) 

操作温度範囲              0-50 °C 

RoHS 指令               適合



 
 
 
 
仕  様             データ                 代替値 

CE マーキング              適合 

 
重量                   0.300 kg 0.661 lb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モデル名 画像 製品概要 

PS13-48V12 

 

電源パック, 48 

V 1.25 A, X-シ

リーズ用 

PS14-48V37 

 

電源パック, 48 

V 3.75 A, X-シ

リーズ用 

X-PIB 

 

X シリーズデイ

ジーチェーンに

24 ~ 48 V 電源

供給用ユニット 

S-XDC 

 

X-シリーズとコ

ントローラ 
A-MCB2 接続ア

ダプターケーブ

ル 

T-XDC 

 

X-シリーズと 
A-シリーズ / T-
シリーズ接続用

アダプターケー

ブル 

 

モデル名 画像 製品概要 

X-DC06 

 

データケーブ

ル, 2 m,すべて

の Xシリーズ製

品の延長用ケ

ーブル 

X-DC15 

 

データケーブ

ル、 5 m, すべ

ての Xシリーズ

製品の延長用

ケーブル 

X-DC25 

 

データケーブ

ル、7.6 m、す

べての Xシリー

ズ製品の延長

用ケーブル 

AP101-V 

 

X-LSM-SV 底面

固定用アダプ

タープレート、

真空適合品 

AP102-V 

 

X-LSM-SV 上面

アダプタープ

レート, 真空適

合品 

AP135-V 

 

ゴニオメータ

アダプタープ

レート, 真空適

合品 

シンプルモーションコントロール 

各種付属品 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

シンプルモーションコントロール 

トルク・速度特性 

推奨デューティサイクル 

駆動電流 

速度（°/秒） 


