
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

カスタムジンバルこのシステムは、高負荷で高精度のジンバ

ルです。 2 つの X-RST120AK-DE50 回転ステージを使用し
て、プラットフォームを方位角と仰角の両方の角度の一部に

配置します。 ジンバルの高さと間隔は、アプリケーションご
とにカスタマイズできます。 スリップリングを追加して、回
転中のケーブルの絡まりをなくすことができます。 

二軸ロータリージンバル 
このジンバルシステムは、下軸用の X-RSBと上軸を駆動する
X-RSW で構成されています。 デバイスはスリップリングを
介してデイジーチェーン接続されており、ステージの回転に

伴ってワイヤが絡まることなく X-RSW に電力とデータをデ

イジーチェーン接続できます。 このセットアップは、さまざ
まなサイズの作業用封筒に合わせて簡単にカスタマイズした

り、X-RST で動作するように取り付けて高精度のシステムに
したりできます。 

 

 
軽負荷カスタムジンバル 
このカスタムジンバルは、2つの X-RSW60A-E03回転ステ
ージを使用してジンバルを作成します。 X-RSW-E ステー
ジの仕様に基づいて、このジンバルは非常に軽い負荷（<1 
kg）で使用するように設計されています。 

 
モデル：X-RST120AK-DE50 

用途に合わせたロータリステージの組み合わせによる特別仕様ジンバルご紹介 

 
モデル： 
X-RSB60/120AD/AU 

 
モデル：X-RSW60A-E03 

 
モデル：X-RSW60A-E03 


